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Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic hoom
Forces de levage a la fléche télescopique ° Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescépica * FpysonogbemHOCTL HO TENECKONUYECKON cTpene

1,1-50m

360°

& = [
3 11,1 m 14,7m | 183 m | 219m | 254m | 29m | 326m | 362m | 39,7m | 43,3m | 469m | 50m \ 3
> m & > m
3 90 67 63 63 3
3,5 68 62 62 61 53 3,5
4 63 (sY( 57 57 52 42,5 4
4,5 59 52 53 53 50 41,5 34 4,5
5) 55 48,5 49 49 48 40,5 33,5 27,3 5)
6 47 42 42,5 42,5 42,5 38,5 32 26,4 22,5 6
7 39,5 36,5 37 37 37,5 36,5 30,5 25,4 22,1 17,7 7
8 33,5 31,5 32 32,5 32 3il,5 29,4 24 21,2 17,5 14 8
9 27,3 27,3 28,1 28,3 28,3 28,3 26,8 22,3 19,9 16,9 13,8 10,9 9
10 24,8 25 24,9 25 23,6 20,5 18,6 16,1 13,4 10,7 9 10
11 21,9 22,2 22,4 22,2 21 19 17,4 15,2 12,8 10,4 9 11
12 19,4 19,9 20,1 19,9 18,8 17,7 16,3 14,4 12,2 10,1 8,8 12
14 15,8 15,9 15,7 15,4 15 14,1 12,9 11,1 9,5 8,3 14
16 12,9 13 12,8 12,5 13 11,8 11,6 10,2 8,8 7,8 16
18 10,9 10,7 11,1 10,8 10,5 10 9,3 8,1 7,2 18
20 9,1 95 9,2 8,9 8,6 8,6 7,5 6,7 20
22 7,9 8,2 7,9 8,1 7,7 7,5 7 6,2 22
24 71 71 7 6,8 6,5 6,5 5,8 24
26 6,3 6,3 6,2 6,1 59 59 5,4 26
28 5,7 5,5 5,5 5,4 5,1 5,1 28
30 5,1 4,9 4,9 4,8 4,4 4,4 30
32 4,6 4,4 4,2 3,9 3,9 32
34 41 3,9 3,8 3,5 3,4 34
36 3,5 3,3 3,1 3 36
38 29 2,7 2,7 38
40 2,6 2,3 2,3 40
42 2 2 42
44 1,8 1,8 44
46 1,5 46
* nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atras - npu BblABMHYTOW Hasaa cTpene TAB 150029 / 150031
11,1 -50m 360° 17t
— i DIN
- - [
f 11,1m | 147m | 183m | 21,9 m | 254 m 29 m 326m | 362m | 39,7m | 43,3m | 46,9 m 50 m M
> m S=3
3 68 63 63 3
3,5 62 62 61 53 3,5
4 57 57 56 52 42,5 4
4,5 52 52 52 50 41,5 34 4,5
5 48,5 48,5 48,5 48 40,5 33,5 27,3 5
6 41,5 42 42 42,5 38,5 32 26,4 22,5 6
7 35,5 36 36 36 33,5 30,5 25,4 22,1 17,7 7
8 30,5 31 31,5 30,5 29,6 27,8 24 21,2 17,5 14 8
9 26,3 26,9 27,2 26,2 25,6 241 22,3 19,9 16,9 13,8 10,9 9
10 23,1 23,5 23,7 22,5 21,2 20 18,6 16,1 13,4 10,7 9 10
11 20 20,6 20,7 20 18,8 18,1 17,1 15,2 12,8 10,4 9 11
12 17,4 18 18,1 17,9 16,8 16,3 15,3 14,4 12,2 10,1 8,8 12
14 14,2 14,3 14,1 13,9 13,9 12,9 12,3 11,1 9,5 8,3 14
16 11,5 11,6 11,5 11,9 11,6 11 10,3 10,2 8,8 7,8 16
18 9,7 9,6 9,9 9,7 9,4 9,2 8,8 8,1 7,2 18
20 8,2 8,4 8,3 8,4 8 7,5 7,5 6,7 20
22 7 7,2 7,4 7,2 7 6,9 6,6 6,2 22
24 6,3 6,5 6,2 6,2 6,1 5,7 5,6 24
26 5,6 5,6 5,6 oI5 5,3 5 4,9 26
28 5 B 4,8 4,5 4,2 4,2 28
30 4,4 4,4 4,2 4 3,7 3,6 30
32 3,9 3,7 3,5 3,2 3,2 32
34 3,5 3,2 3,1 2,8 2,8 34
36 2,8 2,7 2,4 2,4 36
38 2,3 2,1 2,1 38
40 2 1,8 1,8 40
42 1,5 1,5 42
44 1,3 1,2 44
46 1 46

TAB 150033

LTM 1090-4.1



Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic hoom
Forces de levage a la fléeche télescopique ¢ Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescépica ¢ FpysonoabemHOCTE HO TeNecKONMYECKOW cTpene

11,1-50m

360°

' | DIN
()
el S —
— — | 1] ISO
f 11,1m | 147m | 183 m | 21,9 m | 254 m 29 m 326m | 362m | 39,7m | 43,3m | 46,9 m 50 m M
<—>3 m 4—»3 m
3 67 63 63 3
3,5 61 61 61 53 3,5
4 56 56 56 52 42,5 4
4,5 51 51 51 46 41,5 34 4,5
5 46,5 47 45 41,5 38 33,5 27,3 5
6 38 37,5 35 33,5 31 28,7 26,4 22,5 6
7 30,5 29,7 28,9 27,3 25,6 23,9 22,6 21 17,7 7
8 23,7 25 241 22,9 21,6 20,3 19,8 18,5 17,2 14 8
9 19,1 20,3 20,5 19,6 18,5 18 17,1 15,8 14,8 13,8 10,9 9
10 16,9 17,5 17 16,2 15,8 14,8 14 13,5 12,7 10,7 9 10
11 14,4 14,9 14,8 14,1 13,9 13,3 12,8 11,9 11,1 10,4 9 11
12 12,3 12,9 13 12,5 12,3 11,9 11,4 11 10,6 9,9 8,8 12
14 9,8 10,4 9,9 10 9,9 9,5 9 8,6 8 7,8 14
16 7,8 8,2 8,1 8,5 8,2 7,9 7,4 7 6,5 6,4 16
18 6,7 6,8 6,9 6,9 6,6 6,2 5,9 5,4 5,3 18
20 5,7 5,8 5,7 5,6 5,2 4,9 4,4 4,4 20
22 4,8 4,9 4,8 4,6 4,3 41 3,7 3,6 22
24 4.1 4 3,9 3,6 Bi5 3,1 3 24
26 3,5 3,4 3,3 3,1 2,9 2,5 2,5 26
28 2,9 2,8 2,6 2,4 2,1 2 28
30 2,5 2,4 2,2 2 1,7 1,6 30
32 2 1,8 1,7 1,3 1,3 32
34 1,7 1,5 1,3 1 1 34
36 1,2 1 36
TAB 150039
11,1 -50 m 360° 52t
’ — "1 DIN
=1 - IS0
= = [
» 11,1m | 147m | 18,3m | 21,9m | 254 m 29 m 32,6m | 362m | 39,7m | 43,3m | 46,9 m 50 m M
4—»1 m <—>i m
3 67 63 63 3
3,5 61 61 61 53 3,5
4 56 56 55 52 42,5 4
4,5 51 51 49 44 41 34 45
5 46 46,5 43 39 37 33,5 27,3 5
6 37,5 8515 34 31,5 29,4 27,2 2585 22,5 6
7 29 28,6 27,4 25,9 24,2 22,6 21,3 20,1 17,7 7
8 22,4 23,6 22,8 21,7 20,4 19,3 18,6 17,2 16 14 8
9 18 19,2 19,3 18,4 17,5 17,1 15,9 15 14,4 13,5 10,9 9
10 16 16,5 15,8 15,1 14,8 14,1 13,5 12,6 11,7 10,7 9 10
11 13,4 14 13,7 13,1 12,9 12,6 11,9 11,5 1M 10,3 9 11
12 11,4 12 12,5 11,5 11,5 11,3 10,8 10,3 9,8 9,1 8,8 12
14 9,1 9,7 9,1 9,6 9,2 8,8 8,3 7,9 7,3 71 14
16 7,2 7,7 7,8 7,9 7,6 7,3 6,8 6,4 5,9 5,8 16
18 6,2 6,3 6,4 6,3 6,1 5,6 53 4,8 4,7 18
20 5,2 5,3 5,2 5,1 4,7 4,4 4 3,9 20
22 4,4 4,4 4,3 4,2 3,9 3,7 3,3 3,2 22
24 3,8 3,6 &5 8.8 3,1 2,7 2,6 24
26 3,2 3,1 3 2,7 2,6 2,2 2,1 26
28 2,6 2,5 2,3 2,1 1,7 1,7 28
30 2,2 2,1 1,9 1,7 1,4 1,3 30
32 1,7 1,5 1,4 32
34 1,5 1,2 1,1 34
36 0,9 36
TAB 150040
LTM 1090-4.1 3



Traglasten am Teleskopausleger
Lifting capacities on telescopic hoom

Forces de levage a la fléche télescopique ° Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescépica * FpysonogbemHOCTL HO TENECKONUYECKON cTpene

o o N

©CoOo~NOOrbP~WW
6]

16

3

11,1-183m 0° 21t
— O L DIN
L) ammm= | ISO
11,1 m 14,7 m 18,3 m \ !
o ° o ° o ° —m
23,5 15 24,2 15,4 24,5 15,7 3
21,2 13,7 21,8 14,1 22,1 14,4 3,5
19,1 12,5 19,8 13 20,1 13,3 4
17,4 11,4 18 11,9 18,4 12,3 4,5
15,8 10,4 16,5 11 16,9 11,3 5
13,3 8,7 14 9,3 14,4 9,6 6
11,4 7,2 12,1 7,9 12,5 8,3 7
9,7 6 10,5 6,7 10,9 7,1 8
8,4 4,9 9,2 5,7 9,6 6,1 9
8,1 4,9 8,5 53 10
7.1 4,2 7,6 4,6 11
6,1 3,6 6,7 4 12
5,1 3 14
3,9 2,3 16

0° = nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atras - np1 BbIABUHYTOM Ha3aa cTpene
O ReifengroBe - tyre size - dimensions de pneumatiques - dimensioni di pneumatici - tamafio de neumaticos - wuHbl: 16.00 R 25 /20.5 R 25

® ReifengroBe - tyre size - dimensions de pneumatiques - dimensioni di pneumatici - tamafio de neumaticos - wuHbl: 14.00 R 25

TAB 150137 / 150291

LTM 1090-4.1



Hubhéhen

Lifting heights

Hauteurs de levage ° Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Bbicora noabema

56 m
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Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante ¢ Portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral ¢« FpysonoabeMHOCTL HO OTKMAHOM yANUHMUTENE

S

(s
3

©OND oS B W
o

QOO DEDDEDOOWWWWMNMNMNDNDN = 2 o o
ANOOCOOEANOOOEALANOOOOANOOOOEBAN—=O

11,1-50m

10,5m

360°

== TF] | DIN
- - [ |SO
11,1 m 25,4 m 29 m 32,6 m 36,2 m 39,7 m 43,3 m 46,9 m 50m
10,5 m 10,5m 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5m 10,5 m 10,5 m f
0° |20°|40°| 0° |20°|40°| 0° |20°|40°| 0° |20°|40°| 0° [20°|40°| 0° |20°|40°| 0° |20°|40°| 0° |20°|40°| 0° |20°|40° = m
11,4 315
11,4 4
11,4] 9,2 4,5
11,4 9,2 11,4 5
11,2 9,1 11,4 11,4 6
10,6/ 8,6 | 6,8 |11,4 11,4 11,2 7
9,8 8,168 11,4 11,4 11,2 9,8 8
917,765 (11,4| 9,2 11,4 11,2 9,8 8,4 9
8,3 73|6,3(11,4/89 11,4(8,9 11 9,8 8,4 7 10
76/ 7 |61/11,4/86|6,8(11,3/8,6 10,7/ 8,5 9,7 8,4 7 52 11
71666 (11 |83|6,6/10,9(8,4 6,7 |10,4| 8,3 958 8,3 7 52 4,4 12
6 |59]|57|10,1|78 6,410,279 |64 |98 79|6,4[9,1|7,6|62|871|7,2 7 |66 52 4,4 14
5253|5292 |74/62|95|75(62|93|75|62|87|73|61(79|7 |59/6,7|63|57|52|4,9 44143 16
46 4848|837 |6 |88|71(6 |88 |71|6 [84|7 |6 |75|68|58/63|59(55|5 |47 44(43|4,1]|39 18
75|66(59|871/68|59|82(68(59(8 |68/58|7 |65(57|59|55|51|47|44/42|41(39]3,38 20
6,8|6,2(57|74|64|58|76(65(58(72|65|57/65|62|56|55|51|48|44|42|4 |39(3,7]|37 22
6,2(58(55|6,8 6,1 |57 |68|62|57(63|62|56/6 |58[55/5248|46|42|4 |38|37(36]|35 24
5754|5261 |57 54|59(59|55|55(59|55|54|54(53(48|45[43/39|3,7/36|35|34|34 26
52/ 515 |54|54|52|52|54|53|5 (5253485 |5 [(45|43[41/3,7|36(35|33(3,2]|3,2 28
4849|4948 (49 |5 |45|48(49|45|4,6|4,7|42|45/47 /424 [39(35(34(34(32|3,1]|31 30
4,4/ 4,6 42 (44 144 14 |42]43/139|42(43/38/39/41/37(38(37/33[32(32|3 29|29 32
37138 35(36(37|34|36|38/35/35(35(32|35[35/3,1|3,1(31/29(28/|28 34
3334 311321323 |32(3331/33(33(3 |3 [32/29|3 |3 |27|27|27 36
27128 26(28(28(27|29/29/28(28[28[26|28(28|25|26/26 38
24124 25|25 25125(26(25(|27(27|22|24(25|22(24|25 40
23|24 23|124(24(2212324/19|21(22|19|2,1|22 42
2323 2122 19/2 |21(16(18(19/16(1,8|1,9 44
1,819 1,7/18(18 (141516 |14|15|1,6 46
1,6 1,415 1,2/13(1,3(1,1|13[1,3 48
12113 1 |1 091 |11 50
0,8(0,8 0,708 52
0606 0,6 54

TAB 150081 /150101 / 150121

LTM 1090-4.1



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante ¢ Portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral ¢ Fpy3onoagbemHOCTL HO OTKMAHOM YAJIMHUTENE

11,1-50m

360°

21t

== TF] . DN
- - [T ISO
11,1 m 29m 32,6 m 36,2 m 39,7 m 43,3 m 46,9 m 50m
19m 19m 19m 19m 19m 19m 19m 19m
0° [20°|40°| 0° |20°|40°| 0° |20°|40°| 0° |20°|40°| 0° |20°|40°| 0° |20°|40°| 0° |20°|40°| 0° |20° |40°
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,6 3,7
353 3,7 35
343 3,7 35 34
33| 8 3,7 315! 34 34
323 3,7 35 34 34 3,2
3 28 (24(36]|3 35 34 34 3,2 2,8 2,5
28126(24|35|3 34129 33|29 34 B2 2,8 2,5
25125(23|34|29 33|29 331(28 33129 32|28 2,8 2,5
23124(123/32|28(24(32|28|24(32]28 32|28 31128 28|26 25|24
21122(22 31|27 (24 |31(27|24|31(27[23|31|27|23|31]27 28 |26 25|24
192 213 26 (233 [26]23|3 261|233 271233 26(23(28|25|22(25]|24
1811919292523 [29(25|23[29|25|23|3 26(23(29|26|23|27(25(22|25]|24]|21
27125(23|27125|22(28(25(22(29|25(23[28|25|22|27|24/[22|24/|23]|21
252422262422 |27(24(22|28|25(22(28|24|22|26|24/[22|24/|23]|21
24123(22 2412322 |25(24(22|27 242227 |24|22|26|23[21]24/|22]|21
23122(22/23/23|22|24(23[22|26|23(22[26|23|22|25|23[21]23|22]21
2112121122122 |21(23(22(22|26|23(22[25|23|21|24|22/[21]22|21]|21
2 2 2 2 |2 21122 (21(21(25|123[22(25(22|21|23|22(|21|21]2 2
19(19(19(19(19 |2 2112 2 241222224122 |21(22(21(21|2 2 2
18(18(1918|18 |19 |2 19| 2 23122(2221|22|21(21[21]|2 1,9(19(19
1818 1,7 (1711818191921 (22|22]2 21121192 2 18118118
16 (1717|1818 |18 1821221919 |2 161919151818
15| 1,6 1,717 18,18 18|19 171819141718 |13| 16|17
1,6 | 1,6 16 (17181416 |17 (121416 |11 |14 |15
16 | 1,6 14 (1616 1314|151 1,2(13(09 (12|13
1,3 (1,4 111121208 |1 11108 | 1 1,1
1,1 09 |1 0608109 08109
08|08 0,6 | 0,6 06 | 0,7
0,7

LTM 1090-4.1

TAB 150081 /150101 / 150121



Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién * Boicota noagbema

76 m

(

=]

S1374
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Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze
Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydrauvlique ° Portate del falcone idraulico regolabile * Tablas de carga del

plumin lateral hidravlicamente regulable * FpysonogbemHoOCT HO rTMAPABANYECKM YNPABJSEMOM OTKMAHOM YANIMHUTENE

11,1-50m

10,5m

360°

21t

-

5 TP . DN

- - o ISO
11,1 m 254 m 29 m 32,6 m 36,2 m 39,7m 433 m 46,9 m 50 m /.,
10,5m 10,5m 10,5m 10,5m 10,5m 10,5m 10,5m 10,5m 10,5m 3
0° [20°[40°] 0° [20°]40°| 0° [20°[40°| 0° [20°[40°| 0° [20°[40°[ 0° [20°[40°| 0° [20°[40°[ 0° [20°[40°| 0° [20°[40° P <+
11,4 4
11,4/ 9,2 11,4 5
11291 |14 11,4 6
10,686 (638 11,4 11,4 1,2 7
9,8/ 8168|114 11,4 11,2 9,8 8
91/7,7|65(114/92| |11,4 112 9,8 8,4 9
83/7,3|63(114/89| 11489 |109 9,8 8,4 7 10
767 |61(11,4/86/68113/86( [107/85 |97 8,4 7 5,1 11
7,1/66(6 |11 8366109 84| 66(104 83 [958 83 7 52 4,4 12
6 |59|57(101/7,8/6410,279|64| 98/78/64(91/76/62 81|72 [69/66| |52 4,4 14
52(53|52| 927462 95/7562| 93/75|62(87|73/61|79|7 |59|67(63|57|52(48| |44(42 16
46/48|48|83/69(6 |87 716 |87/ 716 (84|7 |6 |75/67|5863(58|55 49|46/ 4342(41/39 18
756559 8 (68|59 82 68|59|8 |68(58|7 |65/57|58|54|51|47/43|41(4 [39/37 20
6.8/6,1|57| 7.3/64|58| 7,5 65|58|71/65|57 64|61 5655|5148 44 4139383736 22
6.2/57|54| 686 |56 67 62|56(62/62/56( 6 |57 54| 51|48 46/41/39/38/36(35/35 24
57|54|52| 6 |57|54| 5859 55(54|58|55(53|5352|48|45/43|39|37|36|34(33/33| 26
52(51|5 | 5354|5251 53535 |51(53|46|5 |49|44(42/41/36/35/35/33/32/32 28
484949 47/48|5 | 44 47|48|44 45 46|41 |44 464 |4 39(34/33/33/31/3 |3 30
4,445 41/42(43|39/41|42/38|41/42|37|38(4 |35/37|37|33|32|32|3 (29|29 32
36/ 3,7 34/35(36(33|35(37|34|34/35|31(33/35|31|3 |3 |28(28|28| 34
3233 3 31(31/29(31(32|3 |31]33|29(29| 3 |28|29|29|27(26/26| 36
26/27| |25(27|27|26(27(28|27|27|27|25/26|28|24(25/25 38
23)23| |24|24| |25/25(25|24|25|26|21|23]24|21|23|24| 40
23(23| |22(23|24(21|22|23(18(2 |21(18] 2 |21| 42
22022 |2 (2 18(19]2 |15(1718/15/17/18| 44
1,718 1616171314 /15(121,4]15 46
15 1314 [11]12{12]1 [11[12| 48
11012 |09|09| |08|09|1 50
07]07 07 52

LTM 1090-4.1

TAB 150201 / 150221 / 150241



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ¢ Portate del falcone idraulico regolabile ¢ Tablas de carga del
plumin lateral hidravlicamente regulable * FpysonoabemHOCTh HO FTMAPABAUYECKN YNPABASEMOM OTKUAHOM YANIMHUTENE

11,1-50m 19m 360° “211 DIN
(]
AUel E==F  |SO
11,1 m 29 m 32,6 m 36,2 m 39,7 m 43,3 m 46,9 m 50 m
i 19m 19m 19m 19m 19m 19 m 19m 19m
< m | 0°[20°]40°| 0° [20°]40°| 0° [20°[40°| 0° [20°[40°| 0° |20°[40°| 0° |20°[40°| 0° [20°|40°| 0° |20°|40°
4 3,7
5 3,7
6 3,7
7 3,7
8 3,6 3,7
9 40 | & 3,7 B15)
10 3413 3,7 B85 3,4
11 33 | & 3,7 35 34 34
12 323 3,7 BI5 34 34 3,2
14 3 [28(24(36]|3 85 3,4 3,4 3,2 2,8 2,5
16 28126(24|35]|3 34129 33129 34 3.2 2,8 2,5
18 25(125(23|34]29 33129 33|28 33129 32|28 2,8 2,5
20 23(24(123/32|28(24(32|28|24|32|28 32|28 31128 28 | 26 25|24
22 2112222 31|27 |24|31|27(24|31(27|23|31|27|23/[31]|27 28|26 25|24
24 192 2113 26 (23|3 26233 26233 271233 26(123(28(25|22(25|24
26 1,8(19(19(28|25(123(28[25[23[29|25|23[3 [26[23|29|26|23|27|24(22|25|24]|21
28 2712523272522 27[25|22(29|25(23|28|25|22|(27|24|22|24]23|21
30 2524122262422 |26|24|22|28|25|22|28[24|2226/(23|22|24|23]|21
32 23(123(22(24(23(22(25(23(22|27|24|22[27|24]22|25|23|21|23]|22]2(1
34 221222112322 [22|24|23|22(26|23[22|26|23|22(24|23|21|23]21]|21
36 21 |2 21121121121 122(22|21|26(23|22|25|23|21|24|22|21|22|21]|2
38 2 (191]2 |2 |2 |2 [21]21]21]25(23|22[25|22|21|23|22|21(21|2 |2
40 1911919119 (19 (192 |2 |2 |24(22|22|23|22|21[22|21[21|2 [19|19
42 18(18|18 (18|18 (181919192322 |22|2 221212 2 2 191919
44 1,7 (1,7 1,7 (17171818192 [22(22|2 |2 |21(18|2 |2 |17|18 18
46 16|16 |17 17|17 /18 182 |21|18(19|19|15/18[19 14|17 |18
48 1,5 (1,6 16 (17|17 (1717|1816 |18 /18|13 |16 |1,7|12 15|17
50 16 | 1,6 15 (1717|1415 |16 1113|151 1,314
52 15|16 14115151213 |14/09 |11 /1208|1112
54 1,2 [ 1,3 1 1,1 (110,709 |1 0,709 |1
56 1 0,8 |09 0,7 |08 0,7 |08
58 0,7 |07
60 0,6

26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

10

TAB 150201 / 150221 / 150241

LTM 1090-4.1



Lifting heights
Havuteurs de levage ° Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Boicora noasema

76 m
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
\ 38
36
\ 34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8

S$1690
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

6
4
2
0
m
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Traglasten an der Klappspitze mit verléingertem Teleskopausleger

jib with boom extension

Lif#

Forces de levage a la flechette pliante avec télescope rallongé - Portate del falcone ribaltabile con braccio telescopico allungato - Tablas

HO OTKMOHOM YAJIMHUTEJE € )XeCTKOM pPelueTyHarom BCTaBKOM

[ ]
de p

e

de carga con plumin lateral y prolong

10,5 m
20°

50m+7m

0°

40°

ooooAaAaaNANANANANNANANNTT T T OO0

469m+7m
10,5 m
20°

0°

DM OANTDONOTONOANT—OOOT — O~

40°

10,5 m
20°

433m+7m

0°

VOOV M— ONOYTON— NDOTN  ON

OOOMOOMOOANANANNNNANT T~~~ OO0

40°

LD —OONOTONT 000N

OO OANNANANANANNANANTT ™7

10,5 m
20°

O O AN OO MOAN O 00 0NN

OOMmOmOOOANNANANANNANANTT T ™7™ 7 7

39,7m+7m

0°

00 €O 00 0O €O I~ O M +— O~ M ) O MO AN

mommoonooonadaNaNNNNN

40°

NN OANOOM— O N

DO OOANNNN ™

10,5 m
20°

©OOOEN—NON O

DO MOOOANNANANT ™

11,1m+7m

VOO ONLMNM™—OO —O0ONOX

TAB 150501 / 150511 / 105521

LTM 1090-4.1
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Traglasten an der Klappspitze mit verléingertem Teleskopausleger
Lifting capacities on the folding jib with boom exiension

Forces de levage a la fléchette pliante avec télescope rallongé - Portate del falcone ribaltabile con braccio telescopico allungato - Tablas

de carga con plumin lateral y prolongacién de pl telescop - Tpy HO OTKMAHOM yANMHMTENE C "p i
11,1-50m 7m 19m 360° 21t
= 1 sl | DN
- - [ |SO
11,1m+7m 39,7m+7m 433m+7m 469m+7m 50m+7m
» 19m 19m 19m 19m 19m f
"’3 m 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° - m
4,5 2,4 4
5 2,4 5
6 2,4 6
7 2,4 7
8 2,4 8
9 2,4 9
10 2,4 2,2 10
11 2,4 2,2 11
12 2,3 2,2 2,4 12
14 2,2 2,2 2,4 2,2 2,1 14
16 2 2 1,9 2,4 2,2 2,1 1,7 16
18 1,9 1,9 1,9 2,4 2,2 2,1 1,7 18
20 1,7 1,8 1,8 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 1,7 20
22 1,6 1,7 1,7 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2 1,7 1,7 22
24 1,5 1,5 1,6 2,3 2,1 1,9 2,2 2 2,1 2 1,6 1,7 24
26 1,3 1,4 1,5 2,2 2 1,9 2,1 2 1,8 2 1,9 1,8 1,6 1,7 26
28 1,2 1,3 1,4 2,1 1,9 1,8 2,1 1,9 1,8 2 1,9 1,8 1,6 1,7 1,7 28
30 1,1 1,2 1,3 2 1,9 1,8 2 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,5 1,6 1,7 30
32 1,1 1,1 1,1 1,9 1,8 1,7 1,9 1,8 1,7 1,9 1,7 1,7 1,5 1,6 1,6 32
34 1 1 1,9 1,8 1,7 1,9 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,5 1,6 1,6 34
36 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 36
38 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 38
40 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 40
42 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 42
44 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 44
46 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 13 46
48 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,1 1,3 1,3 48
50 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,3 1,3 1 1,2 1,2 50
52 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 158 0,9 1,1 1,3 0,8 1 1,2 52
54 1,2 1,2 1,2 1 1,2 1,2 0,7 0,9 1,1 0,8 1 54
56 1 1,1 1,2 0,8 1 1,1 0,8 0,9 0,7 0,8 56
58 0,9 1 1 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 0,6 58
60 0,7 0,8 0,7 0,7 60
62 0,6 0,6 62
TAB 150501 / 150511 / 105521
LTM 1090-4.1 13



Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Boicora noagsema

84 m
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8

‘ng_i_fl-'
A NEr NELH
HOOHOOM

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60m

6
4
2
s1688
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Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlingertem Teleskopausleger
Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique avec télescope rallongé - Portate del falcone regolabile
idravlicamente con braccio telescopico allungato - Tablas de carga en el plumin hidravlicamente regulable con prolongacién
de pluma telescépica - FpyzonoabeMmHOCTL HO YNPABAIEMOM OTKMAHOM YAJNIMHUTESIE TEJIeCKONMYECKON CTpesbl €O BCTABKOM

11,1-50m 7m 10,5m 360° “zn DIN
T
/ Ll Q E—
- - L |SO
11,1m+7m 39,7m+7m 4383m+7m 469 m+7m 50m+7m
3 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5 m f

= m 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° > m

Bi5) 3,8 315

4 3,8 4

4,5 3,8 4,5

5 3,8 6

6 3,8 3,6 6

7 3,8 3,6 7

8 3,7 3,6 3,4 8

9 619 3,6 3,4 9
10 3,3 3,4 3,4 3,8 10
11 3,1 3,2 3,3 3,8 815 11
12 2,9 3,1 3,2 3,8 S5 B85 12
14 2,6 2,7 2,8 3,8 3,6 B9 853 2,9 14
16 2,4 2,5 2,5 3,7 3,6 3,4 3,5 3,4 3,3 3,2 2,9 16
18 2,1 2,2 2,3 3,6 615 B35 S5 3,4 3,2 3,2 3,2 3,1 2,9 2,9 18
20 1,9 2 2,1 BLS) BI8) 3,2 3,4 3,2 3,1 3,2 3,1 3 2,8 2,8 2,8 20
22 1,7 1,8 1,9 818 3,1 8 3,2 3,1 8 3,1 8 2,9 2,8 2,7 2,7 22
24 1,6 1,6 1,7 3,1 2,9 2,9 3,1 2,9 2,9 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 24
26 1,4 1,4 2,9 2,8 2,7 2,9 2,8 2,7 2,9 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 26
28 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 28
30 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 30
32 2,4 2,4 2,3 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 32
34 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 34
36 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2 2 2 36
38 2,1 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 38
40 2 1,9 2 2 2 2 2 2 2 1,8 1,8 1,8 40
42 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 42
44 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,7 1,8 1,4 1,6 1,7 44
46 1,7 1,7 1,7 1,5 1,7 1,7 1,3 1,4 1,5 1,2 1,3 1,4 46
48 1,5 1,6 1,6 1,3 1,4 1,5 1 1,2 1,3 1 1,1 1,2 48
50 1,3 1,4 1,1 1,2 1,2 0,8 1 1 0,8 0,9 1 50
52 1,1 1,2 0,9 1 1 0,7 0,8 0,7 0,8 52
54 0,9 1 0,7 0,8 54
56 0,6 0,6 56
58 58
60 60
62 62

TAB 150561 / 150571 / 150581
LTM 1090-4.1 15



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verléngertem Teleskopausleger
Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique avec télescope rallongé - Portate del falcone regolabile
idravlicamente con braccio telescopico allungato : Tablas de carga en el plumin hidravlicamente regulable con prolongacién
de pluma telescépica - FpyzonoagbemHOCTL HO YNPABASIEMOM OTKMAHOM YAJIMHUTESIE TEJIeCKONUYECKOMN CTpesnbl €O BCTABKOM

11,1-50m 7m 19m 360° “211 DIN
G
/ gl Q E—
- - [T |So
11,1m+7m 397m+7m 4383m+7m 46,9m+7m 50m+7m
f 19m 19m 19m 19m 19m f

- 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° - m

4,5 2,4 4,5

5 2,4 5

6 2,4 6

7 2,4 7

8 2,4 8

9 2,4 9
10 2,4 2,2 10
11 2,4 2,2 11
12 2,3 2,2 2,4 12
14 2,2 2,2 2,4 2,2 2 14
16 2 2 1,9 2,4 2,2 2 1,6 16
18 1,9 1,9 1,9 2,4 2,2 2 1,6 18
20 1,7 1,8 1,8 2,4 2,2 2,2 2,1 2 1,6 20
22 1,6 1,7 1,7 2,3 2,1 2,2 2,1 2 2 1,6 1,6 22
24 1,5 1,5 1,6 2,2 2,1 1,9 2,2 2 2 1,9 1,6 1,6 24
26 1,3 1,4 1,5 2,1 2 1,9 2,1 1,9 1,8 2 1,9 1,8 1,5 1,6 26
28 1,2 1,3 1,4 2,1 1,9 1,8 2 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,5 1,6 1,6 28
30 1,1 1,2 1,3 2 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,9 1,8 1,7 1,5 1,6 1,6 30
32 1,1 1,1 1,1 1,9 1,8 1,7 1,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,5 1,6 1,6 82
34 1 1 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,8 1,7 1,6 1,4 1,5 1,5 34
36 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,4 1,5 1,5 36
38 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 38
40 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 40
42 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 42
44 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 44
46 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 46
48 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1 1,2 1,2 48
50 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1 1,2 1,3 0,9 1,1 1,2 50
52 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 0,8 1 1,2 0,7 0,9 1,1 52
54 1, 1,1 1,2 0,9 1, 1,2 0,8 1 0,8 0,9 54
56 0,9 1,1 1,1 0,7 0,9 1 0,7 0,8 0,7 56
58 0,8 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8 0,6 58
60 0,6 0,7 0,6 0,6 60
62 0,6 62

TAB 150561 / 150571 / 150581
16 LTM 1090-4.1



Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ° Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Boicora noasema

&

S$1689

84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

8

6
4
2
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60m

LTM 1090-4.1

m

17



Dimensions
Encombrement ¢ Dimensioni
Dimensiones ¢ Fa6apursl Kpaua

- 4060 -
- 3690 -
= 12895 -
|<7 3480 — »
) e ™ 695 885
|<—2150 > .
A ” T - 5
u (O) =] / ] - i
L — ,. diEZahs o
- © ; ||| frm— .
1 r———————j
g | = | |-
< _ — | o |
E — o : w
ﬂ — -
- | |
- =
~ Q Q 1= < *B l
o
' Y fOH H G B+ v
- 2690 —>| } a0 '4_*
«—— 2121 —»|a— 2704 1650 2400 —»«— 1650 2130 —»
- 10534 -
- 12655 -

2|

-

5455

8557,5

R; = Allradlenkung - All-wheel steering - Direction toutes roues - Tutti gli assi sterzanti - Direccién en todos los ejes - lMoBopoT Bcemu Konecamu

A A B (¢} D
100 mm*
14.00 R 25 3905 3805 2750 2350 1890
16.00 R 25 3955 3855 2750 2310 1940
20.5 R25 3955 3855 2980 2440 1940

* abgesenkt - lowered - abaissé * abbassato * suspension abajo * waccu ocaxeHo

18

MaBe - Dimensions - Encombrement - Dimensioni - Dimensiones - Paamepbl mm

E F G H o a,
3150 3665 370 410 18° 13°
3200 3715 420 460 20° 15°
3200 3715 420 460 20° 15°

$1373
p B,
18° 15°
20° 17°
20° 17°

LTM 1090-4.1



Gewichte
Weights

Poids * Pesi
Pesos * Harpyskmu

K

Achse - Axle Gesamtgewicht - Total weight t
Essieu - Asse 1 2 8 4 Poids total - Peso totale t
Eje - MocTbl Peso total - O6wwwii Bec, T

t 12 12 12 12 48"

7 mit 6,7 t Ballast - with 6.7 t counterweight - avec contrepoids 6,7 t - con contrappeso di 6,7 t - con 6,7 t de contrapeso - ¢ npoTuBoBecom 6,7 T

Traglast - Load t Rollen - No. of sheaves Strénge - No. of lines Gewicht - Weight kg
Forces de levage - Portata t Poulies - Pulegge Brins - Tratti portanti Poids - Peso kg
Capacidad de carga - ['py3onogbeMHOCTb, T Poleas - KaHaTHbIx 6510K0B Reenvios - 3anacoska Peso - Co0cT. Bec, Kr
80 7 15 500
58,4 ) 11 500
38,3 3 7 450
16 1 3 300
5,7 - 1 140
Geschwindigkeiten

Working speeds
Vitesses * Velocita
Velocidades ¢ Ckopocru s

=

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R 1 R2 %
5,2 6,7 8,6 11 14 18 23,6 | 30,4 | 39,2 | 50,3 | 63,9 | 75 5,6 7,2 59,4 %

14.00 R 25 @ _

._-fi::o 2,3 B 3,9 5 6,3 8,1 10,7 | 18,7 | 17,7 | 22,7 | 28,8 | 37 2,5 3,2 69,8 %

0,
16.00 R 25 @ 5,6 7,2 9,3 12 15,2 | 19,6 | 25,7 | 33,1 | 42,6 | 54,7 | 69,5 | 80 6,1 7,8 53,1 %
AV .%.i’-_:o 2,5 & 4,2 5,4 6,9 88 | 11,6 | 14,9 | 19,2 | 24,7 | 31,4 | 40,2 2,7 815 61,7 %
Antriebe - Drive stufenlos - infinitely variable Seil g / Seillénge - Rope diameter / length Max. Seilzug - Max. single line pull

Mécanismes - Meccanismi en continu - continuo Diamétre / Longueur du cable - Diametro / lunghezza fune |  Effort au brin maxi. - Mass. tiro diretto fune
Accionamiento - MpuBoAbI regulable sin escalonamiento - 6ecctyneHyato Diémetro / longitud cable - [iuametp / annHa Tpoca | Tiro max. en cable - Makc. TAroBoe ycunune

m/min fiir einfachen Strang - single line
0-125 m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo 17 mm /260 m 57 kKN
M/MWH MpY OLHOKPATHOM 3anacoBKe

m/min fiir einfachen Strang - single line
0-125 m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo 17 mm /260 m 57 kN
M/MUH NpW OJHOKPATHOM 3anacoBKe

E E

min”'
360° -
0-17 06/MUH
ca. 50 s bis 83° Auslegerstellung - approx. 50 seconds to reach 83° boom angle
4 \!/ env. 50 s jusqu‘a 83° - circa 50 secondi fino ad un‘angolazione del braccio di 83°
: aprox. 50 segundos hasta 83° de inclinacién de pluma - ok. 50 cek. [0 BbicTaBneHua cTpenbl Ha 83°

env. 330 s pour passer de 11,1 m — 50 m - circa 330 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 11,1 m - 50 m
aprox. 330 segundos para telescopar la pluma de 11,1 m — 50 m - ok. 330 cek. Ao BblABMWKeHUA oT 11,1 M A0 50 M

r ca. 330 s fiir Auslegerlange 11,1 m — 50 m - approx. 330 seconds for boom extension from 11.1 m - 50 m
I

LTM 1090-4.1 19



Avusstattung
Equipment

Equipement * Equipaggiamento
Equipamiento « O6opyposanue

Rahmen

Abstitzungen

Motor

Getriebe

Achsen

Federung

Bereifung
Lenkung

Bremsen

Fahrerhaus

Elektr. Anlage

Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und
verwindungssteife Kastenkonstruktion aus
hochfestem Feinkorn-Baustahl.

4-Punkt-Abstiitzung, horizontal und vertikal
vollhydraulisch ausschiebbar.
Automatische Abstitznivellierung.
Elektronische Neigungsanzeige.

6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ
D846 A7, wassergekihlt, Leistung 350 kW
(476 PS) bei 1900 min-!, max. Drehmoment
2220 Nm bei 1200 — 1500 min™.
Abgasemissionen entsprechend Richtlinien
97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3.
Kraftstoffbehalter: 400 I.

ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit automatisier-
tem Schaltsystem AS-TRONIC. ZF-Intarder
direkt am Getriebe angebaut. Verteiler-
getriebe, zweistufig, mit sperrbarem
Verteilerdifferential.

Alle 4 Achsen in geschweiBter Ausfiihrung
aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Alle
Achsen gelenkt. Achsen 2, 3 und 4 sind
Planetenachsen mit Differentialsperren.

Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert
und hydraulisch blockierbar.

8fach. ReifengroBe: 14.00 R 25.

ZF-Servocom-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage
mit hydraulischer Servoeinrichtung und
zusatzlicher Reservepumpe, von der Achse
angetrieben. Bei StraBenfahrt wird die 4. Achse
elektrohydraulisch gelenkt und ab 30 km/h auf
Geradeausfahrt fixiert.

Lenkung entsprechend EG-Richtlinie 70/311/
EWG.

Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbrem-
se, 2-Kreisanlage.

Handbremse: Federspeicher auf die Rader
der 1., 2. und 3. Achse wirkend.
Dauerbremsen: Motorbremse als Auspuff-
klappenbremse mit Liebherr-Zusatzbrems-
system ZBS. Intarder am Schaltgetriebe.
ABV in Verbindung mit ASR. Bremsen ent-
sprechend EG-Richtlinien 71/320 EWG.

GroBraumige Kabine in Stahlblechausfiihrung,
korrosionsbestandig durch Kataphorese-
Tauchgrundierung, gummielastisch aufgehangt
und hydraulisch gedampft, schall- und
warmedammende Innenverkleidung nach
EG-Richtlinie, Sicherheitsverglasung, Bedien-
und Kontrollinstrumente, Komfortausstattung.

Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleich-
strom, 2 Batterien mit je 170 Ah, Beleuchtung
nach StVZO.

Kranoberwagen

Rahmen

20

Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und
verwindungssteife SchweiBkonstruktion aus
hochfestem Feinkorn-Baustahl. Als Verbin-
dungselement zum Kranfahrgestell dient eine
3-reihige Rollendrehverbindung, die unbe-
grenztes Drehen ermdglicht.

Kranmotor

Kranantrieb

Steuerung

Hubwerk

Wippwerk

Drehwerk

Kranfahrerkabine

Sicherheits-
einrichtungen

Teleskopausleger

Ballast
Elektr. Anlage

4-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ
D934S A6, wassergekiihlt, Leistung 145 kW
(197 PS) bei 1800 min-', max. Drehmoment
920 Nm bei 1100 min" bis 1500 min-'. Abgas-
emissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG
Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3.
Kraftstoffbehalter: 265 I.

Diesel-hydraulisch mit 1 Axialkolben-Verstell-
pumpe mit Servosteuerung und Leistungs-
regelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe, offene,
geregelte Olkreislaufe. Hydraulikantrieb in
Kompaktbauweise direkt am Dieselmotor
angeflanscht, komplettes Antriebsaggregat
zur Gerauschdammung gekapselt.

Elektrische ,Load Sensing“ Steuerung, 4 Ar-
beitsbewegungen gleichzeitig steuerbar, zwei
4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend.

Axialkolben-Konstantmotor, Liebherr-
Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe
und federbelasteter Haltebremse. Der Antrieb
des Hubwerks erfolgt im geregelten, offenen
Olkreislauf.

1 Differentialzylinder mit Sicherheitsriick-
schlagventilen.

Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe,
federbelastete Haltebremse. Drehwerk serien-
maBig umschaltbar: offen und eingespannt.

Stahlblechausfiihrung, voll verzinkt, pulver-
beschichtet, mit Sicherheitsverglasung, Be-
dienungs- und Kontrollelemente, Komfortaus-
stattung. Krankabine nach hinten neigbar.

LICCON-Uberlastanlage, Testsystem,
Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen
Rohr- und Schlauchbriiche.

Beulsichere und verwindungssteife Konstruktion
aus hochfestem Feinkorn-Baustahl mit ovalem
Auslegerprofil, 1 Anlenkstiick und 5 Teleskop-
teile. Alle Teleskopteile unabhangig voneinander
hydraulisch ausschiebbar. Schnelltakt-Telesko-
piersystem ,, Telematik".

Auslegerlange: 11,1 m-50 m.

6,7 t Grundballast.

Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleich-
strom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusaizausristung

Klappspitze

Teleskopausleger-
verldangerung

2. Hubwerk

Zusatzballast
Bereifung
Antrieb 8 x 8

10,5 m - 19 m lang, unter 0°, 20° oder 40°
zum Teleskopausleger anbaubar.
Hydraulikzylinder zur Verstellung der Klapp-
spitze von 0° — 40° (Option).

7 m langes Gitterstiick, dadurch 7 m héherer
Anlenkpunkt fuir die Klappspitze.

Fur den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit
Klappspitze, wenn Haupthubseil eingeschert
bleiben soll.

14,3 t fur einen Gesamtballast von 21 t.
8fach. ReifengroBe: 16.00 R 25 und 20.5 R 25.

Zusatzlich wird die 1. Achse angetrieben.

Weitere Zusatzausriistung auf Anfrage.
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Crane carrier

Frame

Outriggers

Engine

Transmission

Axles

Suspension

Tyres
Steering

Brakes

Driver’s cab

Electrical system

Self-manufactured, weight-optimized and
torsion resistant box-type design of high-
tensile structural steel.

4-point supporting system, hydraulically
telescopable into horizontal and vertical
direction. Automatic levelling of crane.
Electronic inclination indicator.

6-cylinder Diesel, make Liebherr, type

D846 A7, watercooled, output 350 kW

(476 h.p.) at 1900 min™', max. torque 2220 Nm
at 1200 - 1500 min™'. Exhaust emissions acc.
to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3.
Fuel reservoir: 400 .

ZF 12-speed gear box with automatic control
system AS-TRONIC. ZF-intarder fitted directly
to the gear. Two-stage transfer case with
lockable transfer differential.

Welded design, made of high-tensile fine
grained steel. All axles steerable. Axles 2, 3
and 4 are planetary axles with differential locks.

All axles are mounted on hydropneumatic
suspension and are lockable hydraulically.

8 tyres, size: 14.00 R 25.

ZF-servocom power steering, dual circuit
system, with hydraulic servo system and
auxiliary pump circuit. At road travel, the 4t
axle is steered electrohydraulically, and fixed
for straight travel from 30 km/h onwards.
Steering acc. to EG directive 70/311/EWG.

Service brake: Dual circuit, all-wheel servo-air
brake. Parking brake: Spring brake actuator,
acting on the wheels of the 1st, 2" and 3
axle. Sustained-action brakes: Engine brake
as exhaust retarder with Liebherr additional
brake system ZBS. Intarder on gear. ABV

in conjunction with ASR. Brakes acc. to EG
directives 71/320 EWG.

Spacious, steel made, corrosion resistant cab,
cataphoretic dip-primed, on resilient
suspension with hydraulic shock absorbers,
sound and heat absorbing internal panelling
acc. to EG directive, safety glazing, operating

and control instruments, comfortably equipped.

Modern data bus technique, 24 Volt DC,
2 batteries of 170 Ah each, lighting according
to traffic regulations.

Crane supersiructure

Frame

Crane engine
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Self-manufactured, cataphoretic dip-primed
weight-optimized and torsion resistant
welded design of high-tensile structural steel;
linked by a triple-row roller slewing ring

to the carrier for continuous rotation.

4-cylinder Diesel, make Liebherr, type

D934S A6, watercooled, output 145 kW

(197 h.p.) at 1800 min', max. torque 920 Nm at
1100 min'- 1500 min-'. Exhaust emissions
acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3.
Fuel reservoir: 265 .

Crane drive

Control

Hoist gear

Luffing gear
Slewing gear

Crane cab

Safety devices

Telescopic boom

Counterweight
Electrical system

Diesel-hydraulic, with 1 axial piston variable
displacement pump, with servo-control and
capacity control, 1 double gear pump, open
controlled oil circuits. Compact hydraulic drive
flanged to the Diesel engine. Drive assembly
completely enclosed for noise abatment.

Electric “Load Sensing” control, simultaneous
operation of 4 working motions, 2 self-
centering hand control levers (joy-stick type).

Axial piston fixed displacement motor, Liebherr
hoist drum with integrated planetary gear and
spring-loaded static brake. Hoist gear is driven
through a controlled open oil circuit.

1 differential ram with safety check valves.

Axial piston fixed displacement motor, plane-
tary gear, spring-loaded static brake. Slewing
gear invertible from released to locked as a
standard feature.

All-steel construction, entirely galvanized,
powder coated, with safety glazing, operating
and control instruments, comfortably
equipped, cab tiltable backwards.

LICCON safe load indicator, test system hoist
limit switch, safety valves to prevent pipe
and hose ruptures.

Buckling and torsion resistant design of high-
tensile structural steel, oviform boom

profile, 1 base section and 5 telescopic
sections. All telescopic sections hydraulically
extendable independent of one another.
Rapid-cycle telescoping system “Telematik”.
Boom length: 11.1 m — 50 m.

6.7 t basic counterweight.

Modern data bus technique, 24 Volt DC,
2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Swing-away jib

Telescopic
boom extension

2n hoist gear

Additional
counterweight

Tyres
Drive 8 x 8

10.5 m - 19 m long, mountable to the
telescopic boom at 0°, 20° or 40°.

Hydraulic ram for operating the swing-away
jib from 0° — 40° (option).

7 m long lattice section, thus 7 m higher
pining point for swing-away jib.

For two-hook operation or for operation with
swing-away jib if the hoist rope shall remain
reeved.

14.3 t for a total counterweight of 21 t.
8 tyres, size 16.00 R 25 and 20.5 R 25.
Additional drive of the 1t axle.

Other items of equipment available on request.
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Chéssis porteur

Cadre

Calage

Moteur

Boite de vitesse

Essieux

Suspension

Pneumatiques

Direction

Freins

Cabine du
conducteur

Installation
électrique

Construction en caisse résistante a la torsion
et optimisée en poids réalisée par Liebherr
en acier de construction a grain fin trés rigide.

Dispositif de calage horizontal et vertical en
4 points, entierement déployable hydrauli-
quement. Nivellement automatique du cala-
ge. Indicateurs électroniques d‘inclinaison.

Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Lieb-
herr, de type D846 A7, a refroidissement par
eau, de 350 kW (476 ch) a 1900 min™', couple
max. 2220 Nm a 1200 — 1500 min™".
Emissions des gaz d‘échappement conformes
aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB

Tier 3. Capacité du réservoir a carburant: 400 .

Boite de vitesses ZF a 12 rapports, mécanis-
me automatisé a commande AS-TRONIC.
Ralentisseur hydrodynamique ZF directement
accouplé a la boite. Boite de transfert a

2 étages avec blocage de différentiel.

Construction soudée en acier a haute résis-
tance fins grains. Tous les essieux directeurs.
Essieux 2, 3 et 4 planétaires avec blocage
différentiel.

Suspension hydropneumatique sur tous les
essieux. Chaque essieu peut étre bloqué
hydrauliquement.

8 pneus de taille: 14.00 R 25.

Direction hydraulique ZF-servocom, a deux
circuits, assistée hydrauliquement, avec
pompe auxiliaire entrainée par essieu. Lors de
déplacement routier, le 4éme essieu est dirigé
électrohydrauliquement, et fixé en marche
directe a partir de 30 km/h. Direction conforme
aux directives européennes 70/311/CE.

Freins de service: servofrein a air comprime,
a 2 circuits. Frein a main: ressort accumulé
agissant sur les roues des essieux 1, 2 et 3.
Freins continus: frein moteur par clapet sur
échappement avec systéme de ralentisse-
ment Liebherr ZBS. Ralentisseur hydrodyna-
mique accouplé a la boite de vitesses. ABV
avec controle ASR. Freins conformes aux
directives européennes 71/320 CE.

Cabine spacieuse en tole d‘acier, traitement
anticorrosion par bain de cataphorese, avec
suspension élastique et amortisseurs hydrau-
liques, revétement intérieur avec isolation
phonique et thermique selon les directives
européennes, glaces de sécurité, appareils
de commande et de controle, équipement
confortable.

Technique moderne de transmission de don-
nées par BUS de données, courant continu
24 \Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune,
éclairage conforme au code de la route.

Cadre

22

Construction soudée résistante a la torsion et
optimisée en poids réalisée par Liebherr en
acier de construction a grain fin tres rigide.
Couronne d‘orientation a rouleaux a 3 rangées
permettant une rotation illimitée sert de piece
de liaison avec le chéssis de la grue.

Moteur

Entrainement
de la grue

Direction

Mécanisme de
levage

Mécanisme
de relevage

Dispositif de
rotation

Cabine du grutier

Dispositif de
sécurité

Fleche télescopique

Contrepoids

Installation
électrique

Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, de type
D934S A®, a refroidissement par eau, de

145 kW (197 ch) a 1800 min™', couple max.
920 Nm a 1100 min-' = 1500 min-'. Emissions
des gaz d‘échappement conformes aux direc-
tives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3.
Capacité du réservoir a carburant: 265 .

Diesel hydraulique avec 1 pompes a débit
variable a piston axiaux, servocommande et
régulation de la puissance, 1 double pompe a
engrenages, circuits hydrauliques ouverts et
régulés. Entrainement hydraulique compact,
accouplé directement au moteur Diesel,
mécanisme d‘entrainement total fermé pour
une bonne insonorisation.

Direction électrique «Load Sensing», 4 mou-
vements de travail dirigeable simultanément,
deux leviers de commande a 4 positions et a
autocentrage.

Moteur a cylindrée constante et a pistons
axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d‘un
engrenage planétaire et d‘un frein d‘arrét
commandé par ressort. L‘entrainement du
treuil de levage s‘effectue en circuit régulé

et fermé.

1 vérin différentiel avec soupapes de retenu.

Moteur a cylindrée constante a pistons
axiaux, engrenage planétaire, frein d‘arrét
commandé par ressort. Orientation de série
commutable en circuit hydraulique ouvert ou
fermé (freinage automatique ou au pied).

Construction en tole d‘acier entierement zin-
guée avec peinture par poudrage et cuisson
au four, avec glaces de sécurité, appareils
de commande et de controle, équipement
confortable, cabine inclinable vers |‘arriere.

Contréleur de charge «LICCON», systeme
test limitation de la course pour le levage,
soupape de slreté contre la rupture de tubes
et de tuyaux.

Fleche télescopique en acier a haute resis-
tance a grains fins, a profil ovale, 1 élément
de base et 5 éléments télescopiques. Tous
les éléments télescopables indépendamment
les uns des autres. Systeme de télescopage
séquentiel rapide «Telematik». Longueur de
fleche: 11,1 m - 50 m.

Contrepoids principal de 6,7 t.
Technique moderne de transmission de don-

nées par BUS de données. Courant continu
24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Equipement supplémentaire

Fléchette pliante

Rallonge fleche
télescopique

2éme mécanisme
de levage

Contrepoids
supplémentaire

Pneumatiques

Entrainement 8 x 8

Longueur: 10,5 m — 19 m, montable sous un
angle de 0°, 20° ou 40°. Vérin hydraulique
pour le relevage de la fléchette pliante de 0° a
40° (en option).

Elément en treillis de 7 m, de cette maniere
point d’articulation plus haute de 7 m pour

la fleche pliante.

Pour I‘utilisation du deuxieme crochet, ou bien
pour une utilisation avec fléchette pliante lors-
que le cable de levage principal rest mouflé.

14,3 t pour un contrepoids total de 21 t.
8 pneus. Taille: 16.00 R 25 et 20.5 R 25.
Essieu 1 est entrainé additionnellement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.
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Avutotelaio

Telaio Produzione Liebherr, struttura a scatola anti-
torsione in acciaio a grana fine, ad elevato
gado di snervamento.

Stabilizzatori 4 stabilizzatori, estraibili in direzione orizzon-
tale e verticale, in modo completamente
idraulico. Livellamento automatico della
stabilizzazione. Indicazione elettronica
dell‘inclinazione.

Motore Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo
D846 A7, raffreddato ad acqua, potenza
350 kW (476 HP) al regime di 1900 giri/min.,
coppia massima 2220 Nm al regime di
1200 - 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico
in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e
EPA/CARB Tier 3. Capacita del serbatoio
carburante: 400 .

Cambio Cambio ZF a 12 marce con sistema di com-
mutazione automatico AS-TRONIC. ZF-intar-
der montato direttamente sul cambio. Riparti-
tore, a due stadi con bloccaggio differenziale.

Assi Tutti i 4 assi a sospensione idropneumatica.
Asse 1, 2, 3 e 4 sterzanti. Gli assi 2, 3 e 4 sono

assi epicicloidali con bloccaggi dei differenziali.

Sospensione Tutti gli assi a sospensione idropneumatica e
bloccabili idraulicamente.

Pneumatici 8 gomme. Dimensione pneumatico: 14.00 R 25.

Sterzo Sterzo ZF-Hydro-SERVOCOM a doppio

circuito con servosterzo idraulico e pompa
addizionale di riserva, azionata dall‘asse.
Durante la guida in strada il 4° asse sterza
elettro-idraulicamente in base alla velocita ed
¢ fisso dai 30 km/h su percorso orizzontale.
In accordo con le normative CEE 70/311.

Freni Freno di servizio: pneumatico servoassistito
su tutte le ruote, a doppio circuito.
Freno a mano: accumulatore a molla agente
sulle ruote del 1°, 2° e 3° asse.
Freni continui: freno motore come freno a
valvola di scappamento libero con sistema di
frenatura supplementare Liebherr ZBS.
Intarder sul cambio. ABV in collegamento con
ASR. Freni in comformita alle norme
Ce 71/320 EWG.

Cabina di guida Cabina spaziosa in lamiera d‘acciaio, protezi-
one anticorrosione zincata per cataforesi,
a sospensione elastica e isolata idraulica-
mente; rivestimento interno con isolamento
acustico e termico, conforme alla norma Ce.
Vetratura di sicurezza, strumenti di comando
e di controllo, comodo equipaggiamento.

Impianto elettrico Moderna tecnica di trasmissione “data bus”,
corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con
ciascuna 170 Ah, illuminazione secondo le
norme per la circolazione.

Torretta

Telaio Produzione Liebherr, struttura saldata antitor-
sione, in acciaio a grana fine, ad elevato
grado di snervamento. L’elemento di giunzio-
ne tra I‘autotelaio e la torretta & costituito
da unaralla a 3 corone di rulli, che permette
una rotazione illimitata.
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Motore gru

Azionamento gru

Comando

Verricello

Meccanismo
dfinclinazione

Meccanismo
di rotazione

Cabina del gruista

Dispositivi di
scurezza

Braccio telescopico

Contrappeso
Impianto elettrico

Diesel a 4 cilindri, marca Liebherr, tipo

D934S A6, raffreddato ad acqua, potenza

145 kW (197 HP) al regime di 1800 giri/min.,
coppia max. 920 Nm al regime di 1100 fino a
1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base
alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB
Tier 3. Capacita serbatoio carburante: 265 .

Idraulico diesel con 1 pompa a portata variabi-
le a pistone assiale con servocomando e
controllo della potenza, 1 pompa ad ingranag-
gi doppia, circuiti dolio di tipo aperti e
regolati. Comando idraulico flangiato diretta-
mente sul motore diesel in costruzione
compatta, gruppo di propulsione completo
incapsulato per I'isolamento acustico.

Comando elettrico “Load sensing”,

4 movimenti di lavoro pilotabili
contemporaneamente, due leve di comando
manuali a 4 posizioni, autocentranti.

Motore a cilindrata costante a pistone assia-
le, tamburo di sollevamento Liebherr con
ingranaggio epicicloidale integrato e freno di
arresto caricato a molla. L‘argano funziona
con un sistema a circuito idraulico aperto.

1 cilindro differenziale con valvola di non
ritorno.

Motore a portata costante a pistone assiale,
ingranaggio epicicloidale, freno d‘arresto
caricato a molla. Rotazione commutabile di
serie, libera o controllata.

In lamiera d’acciaio, completamente zincata,
smaltata, con vetratura di sicurezza, unita

di comando e di controllo, con comodo
equipaggiamento.

Limitatore LICCON, interruttori di finecorsa
sollevamento, valvole di sicurezza contro la
rottura dei tubi e tubi flessibili.

Costruzione contro ammaccature e anti-
torsione in acciaio a grana fine con profilo
del braccio ovale. 1 elemento base e

5 elementi telescopici. Tutti gli elementi tele-
scopici indipendenti tra loro, estraibili idrau-
licamente. Sistema di telescopaggio a ritmo
rapido “Telematik”. Lunghezza del braccio
telescopico: 11,1 m - 50 m.

Contrappeso di base di 6,7 t.

Moderna tecnica di trasmissione “data bus”,
corrente continua 24 Volt, 2 batterie ciascuna
con 170 Ah.

Falcone

Prolunga del
braccio telescopico

2° verricello

Contrappeso
addizionale

Pneumatici
Trazione 8 x 8

10,5 m - 19 m, montabile a 0°, 20° o 40° rispetto
al braccio telescopico.Cilindro idraulico per la
regolazione del falcone da 0° — 40° (Opzione).

Unita a traliccio di 7 m, punto di articolazione
piu alto per il falcone di 7 m.

Per I'esercizio a 2 ganci, o per I'esercizio con
falcone ribaltabile, se la fune di sollevamento
principale deve rimanere infilata.

14,3 t per il contrappeso totale di 21 t.
8 gomme. Dimensione: 16.00 R 25 e 20.5 R 25.
Trazione anche del 1° asse.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.
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Chasis

Bastidor

Estabilizadores

Motor

Caja de cambios

Ejes

Suspension

Cubiertas
Direccion

Frenos

Cabina

Sistema eléctrico

Tipo cajon, fabricacién propia en acero
estructural de grano fino de alta resistencia,
de peso 6ptimo y resistente a la torsion.

4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal
y vertical totalmente hidraulica. Nivelacion
automatica. Indicador de inclinacién
electronico.

Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, tipo
D846 A7, refrigerado por agua, potencia

350 kW (476 CV) a 1900 min™, par de giro
maximo 2220 Nm a 1200 — 1500 min'. Segun
norma 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB Tier 3.
Deposito de combustible: 400 I.

Caja de cambios ZF de 12 marchas, con
sistema de cambio automatico AS-TRONIC.
Intarder ZF instalado directamente en la caja
de cambios. Engranaje de distribucion de
dos escalonamientos, con diferencial de
distribucién bloqueable.

Los 4 ejes con suspension hidroneumatica.
Ejes 1, 2, 3y 4 direccionales. Ejes 2, 3y 4
planetarios con bloqueo de diferencial.

Suspensién hidroneumatica en todos los
ejes, con bloqueo hidraulico.

8 cubiertas de tamano 14.00 R 25.

Direccion ZF-Hydro-SERVOCOM, sistema de
2 circuitos con servomecanismo con bomba
adicional de reserva, accionado por €l eje.

En trayecto de carretera, el 4° eje se controla
electrohidraulicamente en funcién de la
velocidad y a partir de 30 km/h se fija en
conduccion en linea recta. La direccion
cumple la directiva de la UE 70/311/EWG.

Freno de servicio: servofreno neumatico con
actuacion a todas las ruedas, sistema de 2
circuitos. Freno de mano: por acumuladores
de muelle con actuacion a las ruedas de los
ejes 1, 2 y 3. Frenos continuos: freno por mo-
tor en forma de freno de chapaleta de escape
con sistema de freno adicional Liebherr ZBS.
Intarder en caja de cambios. ABV en

relacion con ASR. Frenos segun directivas de
la CEE 71/320 CEE.

Cabina espaciosa fabricada en chapa de
acero, protegida contra la corrosiéon
mediante imprimacioén cataforética por
inmersion, con suspension elastica y
amortiguacion hidraulica, revestimiento
interior de aislante térmico y acustico segun
directivas de la CEE, acristalamiento de
seguridad, instrumentos de mando y control,
equipamiento de gran comodidad.

Moderna tecnologia de bus de datos,

24 voltios de corriente continua, 2 baterias
con 170 Ah cada una, alumbrado segun
codigo de permiso de circulacion.

Bastidor

LTM 1090-4.1

Fabricacion propia, construccion soldada
fabricada en acero estructural de grano fino
de alta resistencia, peso 6ptimo y resistente
a la torsién. Unido al chasis mediante una
corona de giro de rodillos de 3 hileras,
disefiado para un giro ilimitado.

Motor de grua Diesel de 4 cilindros, marca Liebherr, tipo
D934S A6, refrigerado por agua, potencia
145 kW (197 CV) a 1800 min™', par de giro
maximo 920 Nm a 1100 min-' = 1500 min!
segun directiva 97/68/CEE etapa 3 y EPA/
CARB Tier 3. Depésito de combustible: 265 I.

Accionamiento Diesel-hidraulico con 1 bomba de

de grua desplazamiento variable de pistones axiales
con servomando y regulacion de potencia,
1 bomba duplex de engranajes, circuitos de
aceite abiertos y regulados. Accionamiento
hidraulico en ejecucién compacta, abridado
directamente al motor diesel, equipo motor
completo encapsulado para una menor
emision de ruidos.

Mando Mando “Load Sensing” eléctrico,
4 movimientos de trabajo accionables
simultaneamente, dos palancas de mando
manual autocentrantes con 4 movimientos.

Cabrestante Motor de pistones axiales de desplazamiento
constante, tambor de cabrestante Liebherr
con engranaje planetario incorporado y
freno de retencién accionado por muelle.
El accionamiento del cabrestante regula en
circuito de aceite abierto.

Inclinacién pluma 1 cilindro diferencial con valvulas seguridad
de retroceso.

Mecanismo de giro  Motor de pistones axiales de desplazamiento
constante, engranaje planetario, freno de
retencion accionado por muelle. Giro de serie
conectable. Abierto y cerrado.

Cabina Construida en chapa de acero, totalmente
galvanizada, con recubrimiento de polvo,
acristalamiento de seguridad, elementos de
control y mando, equipamiento de gran

comodidad.
Dispositivos Limitador de cargas LICCON, limitador de fin
de seguridad de carrera de elevacion, valvulas de seguri-

dad contra la rotura de tuberias y latiguillos.

Pluma telescopica Construccion de acero de grano fino
altamente resistente, seguro contra
abolladuras y a prueba de torsién, con perfil
de pluma ovalado, 1 tramo base y 5 tramos
telescopicos. Todos los tramos telescopicos
pueden telescoparse de forma hidraulica e
independiente. Sistema de telescopaje de
tacto rapido “Telematik”.

Longitud de pluma: 11,1 m - 50 m.

Contrapeso 6,7 t de contrapeso base.

Sistema eléctrico Moderna tecnologia de bus de datos,
24 voltios de corriente continua, 2 baterias
con 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional /alternativo

Plumin lateral Longitud 10,5 m — 19 m, montable en la plu-
ma telescopica con angulacion de 0°, 20° 6
40°. Cilindro hidraulico para la regulacion del
plumin lateral de 0° — 40° (Opcidn).

Prolongacion de Tramo de celosia de 7 m de longitud, que
pluma telescépica permite un punto de articulacién
7 m mas alto para el plumin lateral.

Cabrestante auxiliar Para operacion con dos ganchos o con
plumin lateral, en caso de que el cable del
cabrestante principal haya de permanecer

en reenvio.
Contrapeso
adicional 14,3 t para un contrapeso total de 21 t.
Cubiertas 8 cubiertas de tamano 16.00 R 25 y 20.5 R 25.
Traccion 8 x 8 Motricidad adicional en el 1° eje.

Otro equipamiento bajo pedido.
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Avusstattung
Equipment

Equipement * Equipaggiamento
Equipamiento * O6opyanosanue

Pama waccu

BbIHOCHbIE onopbl

Heuratenb

Hopo6ka nepeaau

MocTbl

NMoaBecKa

LUWHBI

PyneBoe
ynpasneHue

Topmosa

KabuHa sBoautens

AneKTpo-
o6opyaosaHue

XecTkasa NnpocTpaHCTBEHHAA KOHCTPYKLMA
COBCTBEHHOTO U3rOTOBNIEHUA U3
BbICOKOMPOYHON MESIKO3EPHUCTOM
KOHCTPYKLMOHHOK CTanu.

4 ruapaBnuYecKu BblABUraeMbix 6anku ¢
OMOPHBIMW TMAPOLMAMHAPAMM 1 BalLMaKamu.
ABTOMAaTUYECKOE HUBENUPOBAHME.
ONeKTPOHHbIN KpeHoMep.

6-UMIMHAPOBLI An3esb, NPOM3BOACTBO
Jnbxepp, Tvn D846 A7, BoaAHOe
oxnaxkaeHue, moLuHocTb 350 KBT (476 n.c.)
npu 1900 06./MWH MaKC. KPYTALLMIA MOMEHT
2220 Hm npu 1200 — 1500 06./MUH. SmuUccum
BbIX/IOMHbIX rA30B B COOTBETCTBUM C
MpaBunamu no 97/68/EG cTyneHb 3.
EmMKocTb TonnueHoro 6aka: 400 nuTpoB.

12-TM cKopoCTHas aBTOMaTU3UpPOBaHHas
kopo6ka nepeaay ZF AS-TRONIK co
BCTPOEHHLIM TOPMO30M-3aMEANUTENEM.
PagaaToyHan Kopobka AByXCTyneHyaras, ¢
6roK1pyeMbIM AUddepeHLManom.

Bce 4 mocTa MmeroT CBapHYH0 KOHCTPYLIMIO
13 BbICOKOMPOYHOW MEIKO3EPHUCTON
ctanu. YcuneHHele MocTbl. Bce mocTbl
ynpasnaemble. MocTel 2,31 4 ¢
nnaHeTapHbIMWU peayKTopamMmu B CTynmuax
KONEC U C BIOKUPYEMBIMU MEXKKONIECHBIMM
anpdepeHuranamu.

Bce MocCTbl 0cHaLLEeHbl TMAPONHEBMATUHECKOM
NMOABECKOW C aBTOMATUYECKON PEryIMPOBKOM
YPOBHA U rMAPaBIMYECKOHN BNIOKMPOBKOM.

8 oAHoCcKaTHbIX LWKH pasmepom 14.00 R 25.

JIBYyXKOHTYPHOE rMApaBnM4yeCcKoe pyneBoe
ynpaBneHue, BbINOfHEHHOE B 0AHOM BrioKe ¢
ruapoycunutenem GupMbl ZF, AONONHUTENBHBIV
pesepBHbI HACOC yNpaBneHna Ha
pacnpeaenuTensHoN KOpoOKe.

B TpaHCnopTHOM NMOMOMXEHWUN MOCT 4 «aKTUBHO»
ynpasnAaeTcAa U npu 40CTUXXEeHUU CKOPOCTU

30 Km/4ac GUKCMpyeTCA B MOMOXEHWM NPAMO.
PyneBoe ynpasneHve COOTBETCTBYET CTaHAAPTY
EC 70/311 EWG.

Pabouuit TopmMo3: NHEBMATUYECKME TOPMO3a
Ha BCe Koseca, 2-KOHTypHaA cuctemMa.

PyuyHoM TOpMO3: Npy>KMHHbBIE
3HEpProakKyMynaTopbl ¢ AEMCTBUEM Ha Koneca
mocTtoB 1,2 1 3.

JlononHuTenbHble TOPMO3a: MOTOPHbIV TOPMO3
C KJ1anaHoM B BbIXJIONHOM TPaKTe CUCTEMBbI
Liebherr ZBS. Topmos-3ameanutens B
Kopobke nepeaay. ABC.

Topmo3sHan cuctema CooTBETCTBYeET
ctaHgapty EC 71/320 EWG.

MpocTopHasa koMpopTabensHan kabuHa

Ha 3n1acTUYHOM NOABECKE BNepeaun U ¢
TMAPABIMYECKUM NOAPECCOPUBaAHMEM C3aaM
U3roTOBJIEHA U3 OLMHKOBAHHOMO CTasIbHOIO
nMcTa, UMEEeT TEMO- U LLYMOMU30NALMIO,
yAOOBHYO M BbICOKO(YHKUMOHANBHYHO
KOMIMOHOBKY casoHa.

LindppoBasi nepegaya gaHHbIX. [MOCTOAHHbIN
TOK 24 B, 2 akkymynsitopHble 6atapen no
170 Alvac.

MoBopoTHas uacrb

Pama

LTM 1090-4.1

XecTkas cBapHaa KOHCTPYKUMA
COBCTBEHHOr0 U3roTOB/IEHNUS U3
BbLICOKOMPOYHOW MENIKO3ePHUCTOM CTau.
CoeluHsaeTcA C X0A0BOM YacTbio KpaHa Yepes
TPEXPAAHOE POJSIMKOBOE OMOPHO-NOBOPOTHOE
yCTpoWcTBO. MonHoMnoBopoTHaS.

Adsuratenb

lMpuBoA KpaHa

YnpasneHue

MoabeMHbIN
MeXaHU3M

MexaHu3m
U3MEHEeHUs
BbiNieTa cTpenbl

MexaHu3m noBopoTa

HKa6uHa KpaHoBLUMKa

YcTtponcTtea
6esonacHoCcTH

TenecKonuuecKan
cTpena

lMpoTtuBoBec

AneKTpo-
obopynosaHue

4-UnMNMHAPOBLIY TypOOoAM3enb, MPOM3BOACTBO
Liebherr, Tun D934S A6, BoasHoe
oxnaxaeHue, MmolHoctb 145 kBT (197 n.c.)
npv 1800 06/MWUH MaKc. KpYTALLWUA MOMEHT
920 Hm npu 1100 06/MuH — 1500 06/MUH,
SOMUCCHM BBIXSIONHBIX rA30B B COOTBETCTBUM C
MpaBunamu no 97/68/EG ctyneHsb 3.
EMKoCTb TOnNMBHOTO 6aKka: 265 NMTPOB.

[unsenb-ruapaBnuyeckui, 1 akcmanbHo-
NOPLLHEBOKM HACOC C CEPBOYMNpPaBEHUEM

1 PEFYIMPOBKOW MOLLUHOCTH, 1 CABOEHHbIN
LIECTepeHYaTbIn HACOC, OTKPbITLIA KOHTYP.
[p“BOA HACOCHOM CTAHLIMM HEMOCPEACTBEHHO
ot Asurartensd. LLlymousonauus.

Cuctema camooaantaumu k Harpyske. [lsa
CaMOLEHTPUPYIOLLMXCA KOHTpOsIepa ¢
BO3MOXHOCTbIO YETbIPEX KPECTO0OpasHbIX
ABWKEHWI OAHOBPEMEHHO.

AKCHaNbHO-NOPLUHEBON HEperynnpyemMbli
TMAPOMOTOP B OTKPLITOM KOHTYpE.
BapabaH ne6eaku NoABbEMHOIO
MexaH13Ma C nnaHeTapHbIM PeayKTopoM
¥ aBTOMaTUYECKUM HOPManbHO-3aKPbITbIM
MHOFOZAMCKOBLIM TOPMO3OM.

1 IBYXCTOPOHHWI r’MAPOLMIMHAD C
NpefoXPaHUTENbHBIMM KnanaHamu o6paTHOro
xoaa.

AKcHanbHO-MOPLUHEBOW HEPETYAMPYEMbI
rMAPOMOTOP, NaHETaPHbIN PeayKTOp C
aBTOMAaTUYECKMM HOPMasbHO-3aKPbITEIM
MHOroAUCKOBbLIM TOPpMO30M. CepuitHoe
NePEeKYEHNE B OTKPbIThIN UK 3aKPbITIA
KOHTYP.

MpocTopHan kabuHa 13 OLIMHKOBaHHOTO
CTanbHOro nucTa ¢ 6esonacHbIM
OCTEKJIEHUEM, IPFOHOMUYHO PACMONIOXKEHHbIE
NPYOOPbI KOHTPONA U YNPaBIEHUS.
B03MOYKHOCTb OTKUABLIBAHUA KAOUHbI.

Orpanuuutens rpysonoabemHocTi LICCON,
TEeCT-cUcTeMa, KOHLEBOW BhIK/OYaTeb
noabema rpysa, npefoxpaHuTesbHbIe 1
3anopHble ruapoknanaHsl Ana cryyaes
paspbiBa rMAPONpPOBOAOB.

MpoyHas n »ecTkaA KOHCTPYKLMA U3
BbLICOKONPOYHOW MENKO3EPHUCTON CTan
oBasibHOro npodund. 1 WwapH1pHasa

ceKuuA n 5 Teneckonuuecknx cexkuuin. Bece
TeNecKonMYeCK1e CeKLUMU MOryT BblABUraTbCA
HesaBucumo. CKopocTHaA cuctema
Teneckonuposanua TELEMATIK.

[Jnuna ctpensi: 11,1 — 50 m.

6,7 T.

LinppoBana nepenava AaHHbIX. [MOCTOAHHBIV
TOK 24 B, 2 akkyMynATopHble 6atapeu no
170 A/vac.

AononuurennHoe o6opyaosanme

YAnuHuTENnb CTPEnbI

lMpomeryTouHble
CceKuuu

Bropas ne6enka
Hon. npoTuBoBec

LLINHBI

MpuBon 8 x 8

OTKMAHOW yAnuHuTENb AnnHon 10,5 — 19 m,
MOHTUPYeMbIn noa yrnom 0°, 20° unm 40° K
TEeNIECKOMUYECKOW CTpene.

BecctyneHyartoe nsmeHeH1e yrna Kpeniexua
yAanuuutenda ruapounnmeapom ot 0° ao 40°
(no 3akasy).

PelueTtyatas cekuua AnvHOU 7 M, Ana
M3MEHEHUA TOUYKU NPENOMNEHNUS YANMHUTENS.

Mcnonb3yetca anA paboTbl ¢ ABYMA KpHOKaMu
WK ANA BbICTABNEHUA YANNHUTENS.

14,3 T anA yBenuueHus obLuero Beca
npotusoseca Ao 21 T.

8 oAHOCKaTHBIX LWKH pasmepoM 16.00 R 25
nnm 20.5 R 25.

JlononHutensHO ynpasndeTcA I'IepBbIVI MOCT.

OcTanbHoe AononHuTensHoe o6opynoBaHue - Mo 3anpocy.
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Anmerkungen zvu den Traglasttabellen

1.

O~NO O WN

Fur die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften It. Gesetz gemaB Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den
geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Fir die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des
Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.

. Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abh&ngigkeit von der Auslegerlange Windstérken von 5 bis 7 Beaufort zul&ssig.
. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.

. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.

. Die Traglasten fur den Teleskopausleger gelten nur bei demontierter Klappspitze.

. Traglastanderungen vorbehalten.

. Traglasten tber 63 t / 80 t nur mit Zusatzflasche / Zusatzeinrichtung.

Remarks referring to load charts

1.

O~NO OB WN

When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformity with German legislation (published
2/85): The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO are as laid down in DIN 15019, part 2, and ISO 4305. The crane’s structural steel works is
in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.

. For the DIN/ISO load charts, depending on jib length, crane operation may be permissible at wind speeds up to 5 resp. 7 Beaufort.
. Lifting capacities are given in metric tons.

. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.

. Working radii are measured from the slewing centreline.

. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.

. Subject to modification of lifting capacities.

. Lifting capacities above 63 t / 80 t only with additional pulley block / special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

i

OO~ wWN

0 ~

La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement
requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est concue selon la norme DIN 15018, partie 3.
La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F. E. M.

. Les charges DIN/ISO tiennent compte d’efforts au vent selon Beaufort de 5 a 7 en fonction de la longueur de fleche.

. Les charges sont indiquées en tonnes.

. Les poids du crochet ou de la moufle sont a déduire des charges indiquées.

. Les portées sont prises a partir de I’axe de rotation de la partie tournante.

. Les charges données en configuration fleche télescopiques s’entendent sans la fléchette pliante repliée contre le télescope en position route

ou en position de travail en téte de télescope.

. Charges données sous réserve de modification.
. Forces de levage plus de 63 t / 80 t seulement avec un moufle complémentaire / équipement supplémentaire.

i
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Per i calcoli della gru sono valide le norme DIN, conformemente al decreto federale tedesco del 2/85. | carichi DIN/ISO sono conformi alle
sicurezze della stabilita richieste, secondo la norma DIN 15019, parte 2 e ISO 4305. La struttura portante in acciaio della gru risponde alle norme

. DIN 15018, parte 3. La progettazione della costruzione della gru & concepita, secondo le norme DIN/ISO 15018, parte 2 e secondo le norme F. E. M.

Nelle tabelle di portata DIN/ISO, I‘esercizio della gru € autorizzato con forza del vento da 5 a 7 Beaufort, dipendentemente dalla lunghezza del braccio.

. Le portate sono indicate in tonnellate.

. Il peso del gancio di carico, ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.
. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.

. Le portate per il braccio telescopico valgono solo se il falcone ribaltabile & smontata.

. Sono possibili modifiche delle portate.

. Portate superiori a 63 t / 80 t solo con bozzello addizzionale / equipaggiamento speciale.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1.

O~NOO O~ WN

Para los célculos de grua se aplican las normas DIN conforme a la ley segun la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga
DIN/ISO corresponden a las estabilidades requeridas segun DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metalicas portantes se
aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuracién estructural de la grda corresponde a DIN 15018, parte 2, y aF. E. M.

. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.

. Las capacidades de carga se indican en toneladas.

. El peso del gancho de carga o de la garrucha de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.

. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.

. Las capacidades de carga para las plumas telescépicas se refieren a capacidades de carga con el plumin lateral desmontado.
. Las capacidades de carga estan sujetas a modificaciones.

. Capacidades de carga superiores a 63 t / 80 t sélo con polipasto / equipo adicional.

Mpumeuanmsa K TaGAULGM rpy3onoaLEeMHOCTH

1.

O~NO O WN

[nsA pacyeToB KpaHa AercTBuTenbHbl Npeanucanua DIN cornacHo peakuuu 3akoHa ot 2/85. 3HaueHWs rpy3onoAbeMHOCTU B Tabnmuax
DIN/ISO cooTBeTcTBYHOT TpEOYEMbBIM KO3dPULMEHTAM yCTOMUMBOCTM No cTaHaapTam DIN 15019, u.2 u ISO 4305. na cTanbHbIX HECYLLMX
KOHCTPyKUui aevictByeT ctanaapt DIN 15018, u.3. KoHCTpyKTMBHOE MCnoNHEHKWe KpaHa cooTBeTcTByeT ctaHaapty DIN 15018, u.2, a Takxe
craHaapty F.E. M.

. B DIN/ISO Tabnuuax rpy3onoabeMHOCTEN, B 3aBUCUMOCTH OT ASIMHbI CTPENbI, A0MYCTUMbIE BETPOBLIE HArpy3k1 oT 5 40 7 eanHuu no Bogopry.
. 3HayeHuA rpy3onoAbEMHOCTM AaHbl B TOHHAX.

. Bec rpy30BbiX KPIOKOB M KPHOKOBLIX MOABECOK HAA0 BbIYMTATL M3 3HAYEHWI FPY30NOALEMHOCTEN.

. Bbinet ctpenbl u3mepsaeTca ot ocv BpalleHna MOBOPOTHOM MAaTpopmbi.

. 3HayYeHWA rpy3onoALEMHOCTM Ha TENECKOMUYECKON CTPene AeNCTBUTESNbHbI TOSIbKO NPU AEMOHTMPOBAHHOM YANUHUTENE.

. BO3MOXXHO M3MeHeHne 3HaueHuit rpy30noabeMHOCTH.

. Tpy3onoAbeEMHOCTb CBbille 63 T/ 80 T BO3MOXHA TONLKO C A0MONIHUTENBHBIM KaHaTHbIM 610KoM / 060pyA0BaHUEM.

Anderungen vorbehalten / Subject to modification / Sous réserve de modifications / Con riserva di modifiche / Salvo modificaciones / Bo3MOXHbI U3MeHeH!s TD 150.04.DEFISR12.2005
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